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کاربردهامشخصات فنی سنسور

مشخصات عموӳی
قدرت اندازه گѰری فاصله                                        ңا ٣٠٠ سانتی متر

مقیاس اندازه گѰری فاصله                                     یک سانتی متر
فاصله غѰر قابل اندازه گѰری                                   ٣٠ سانتی متر

فرکانس کاری                                                       ٤٠ کیلو هرңز
١٠٠ms                                                ریѰسیکل اندازه گ

شرایط محیطی

مشخصات تغذیه
ولҥاژ کاری                                                          ١٢ولت مسҥقیم

ңایپ ارتباطی داده
ورودی و خروجی

تعداد کانال خروجی 
حداکثر جریان مجاز رله ها

Уروңکل ارتباطی

4Relay Channel

16A

0-220(VAC)

مقدار فشار کاری هوای محیط
رنج دمای کاری 

مشخصات مکانیکی
جنس بدنه

٢٠- .... ٧٥درجه سانتی گراد
٠٫٧ ....٣ بار

ABS

اندازه گѰری فاصله در اتوماسѱون صنعتی-
سطح سنج یا ارتفاع سنج مخازن مایعات-
ارتفاع سنج کانال های باز - ارتفاع آب رودخانه ها-

رنج اندازه گѰری ѱУوسҥه از ٣٠ ңا ٣٠٠ سانتی متر-
وضوح اندازه گѰری ١ سانتی متری-
فیلتر بسیار دقѲق نوѫز -
طراحی شده برای محیط صنعتی-
نصب آسان و راحت-
دارای نرم افزار اندرویدی برای ңنظیمات اولیه-
ارتباط وایفای بѰن سنسور و اپلیکیشن -

وѫژگی

تنظیمات

 ذخیره

نام دستگاه

نوع مخزن

استوانه عمودی

ȗاستوانه افق

مکعبی

(cm)فاصله تا سطح پر

(cm)ȗفاصله تا سطح خال

(liter)حجم مخزن

استوانه عمودی

ȗاستوانه افق

مکعبی

ویرایش و تنظیم نام دستگاه خود

نوع مخزن را از میان استوانه 
عمودی افقȚ و مکعبی 

انتخاب کنید 

فاصله چشمȚ سنسور 
تا سطح پر و خالȚ مخزن
 به سانتȚ متر وارد کنید 

حجم مخزن را محاسبه
 و به لیتر وارد کنید

سنسور سطح سنج التر;سونیک ULM300 و نمایشگر مدل DS4 ، مناسب Qر;ی اندازه گğری سطح 

غğر تماسĝ سیالات، خمğرها، مواد حجیم درشت و اندازه گğری جریان در کانال های باز است.

ولҥاژ مجاز رله ها


